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Installationsanleitung für Mehlschwalben-Kunstnester 

 
 

Anforderungen an den Standort des Kunstnestes 

 Mindesthöhe 4 m, je höher desto besser 

 ungestörter freier An- und Abflug für Schwalben  

 Überdachung vor dem Nesteinflugloch mindestens 15 cm 

 möglichst wind- und wetterabgewandte Hausseite, Süden oder Osten  

 keine direkte Sonneneinstrahlung auf dem Neststandort 

 ungünstige Standorte auf Grund der Kotverschmutzungen vermeiden: 

nicht über Fenstern, Eingängen, Autostellplätzen oder Türen 

 Dachvorsprünge mit Dachbalken sind günstige Standorte 

 bei Anbringung darauf achten, dass Nestschalen problemlos 

herausgezogen werden können: jährliche Säuberung im Spätherbst 

oder zeitigen Frühjahr empfehlenswert, um Ansiedlung von 

Nestparasiten vorzubeugen 

 

Kotbrett 

 mindestens 50 cm unterhalb des Nestes (freier Anflug für Schwalben) 

 Bretttiefe mindestens 25 cm 

 sollte beidseitig über Nest hinausragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


